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FINEERDIKTE
/mm VOEGTECHNIEKEN KWALITEITEN DRAGER

Een dikker 
fineer kies je 
in functie van 
de structuur 
die je wenst  

aan te 
brengen

Boek:  
mooie afwikkeling van de stam

Geschoven:  
ideaal voor uniforme inkleuring

Mixmatch:  
geeft een massieve uitstraling

zie pagina 28-29 zie pagina 30-31 SPAANPLAAT 
zie pagina 50

MDF PLAAT 
zie pagina 51

BLOKPLAAT 
zie pagina 52

MULTIPLEX PLAAT 
zie pagina 53

zie pagina 
54-55

zie pagina 
56-57

WANDKAST
Front

0,6 Boek Architectural
• • GESCHIKT  

VOOR ELKE 
TOEPASSING 

 
Extra structuur 

aanbrengen

Stabiel 
alternatief voor massief

Zelf te verlijmen

GESCHIKT  
VOOR ELKE 

TOEPASSING 

Snel uit voorraad 
leverbaar

 
Verwerking op  
verschillende 
ondergronden

Zelf te verlijmen

Gebogen  
afwerking

Eenvoudig te  
versnijden 
(schaar /  

breekmes)

0,6 / 1 / 1,5 / 2 Mixmatch Architectural / Classic

Corpus 0,6 Boek Classic / Commercial POPULIER / BERK WBP 

PLAFOND
Tegels 0,6 Mixmatch Commercial • •
Planken 0,6 Boek Commercial • •

MEUBILAIR

Standaard Meubel 0,6 Boek Architectural / Classic • • •

Bureel

0,6 Boek Architectural

• • BERK WBP0,6 Geschoven Classic

0,6 / 1 / 1,5 / 2 Mixmatch Classic

Keuken

0,6 Boek Architectural

• •0,6 Geschoven Architectural / Classic

0,6 / 1 / 1,5 / 2 Mixmatch Classic

Badkamer

0,6 Boek

Classic VOCHTWEREND BERK WBP0,6 Geschoven

0,6 / 1 / 1,5 / 2 Mixmatch

TAFELS
0,6 Boek

Classic • • BERK WBP
0,6 / 1 / 1,5 / 2 Mixmatch

DEUREN

Deurkassementen
0,6 Boek

Classic / Commercial • POPULIER / BERK WBP
0,6 Geschoven

Schuifdeuren

0,6 Boek

Architectural / Classic •0,6 Mixmatch

0,6 Geschoven

Standaard deuren 0,6 Boek Classic / Commercial • •

SCHEEPSBETIMMERING 0,6 Boek Architectural VOCHTWEREND
  

WBP /  
OKOUMÉ WBP

TRAPTREDES 0,6 / 1 / 1,5 / 2 Mixmatch Commercial • BERK WBP

GRAFKISTEN
0,6 Boek

Classic / Commercial • •
0,6 Mixmatch
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Kies uw 
bewerking

C
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Stel ons de vraag en  
wij bieden u de oplossing!

Alle mogelijkheden  
op één handig overzicht

Voor de verdere afwerking van uw 
fineerplaten kan u eveneens een 

beroep doen op onze diensten. De 
jarenlang opgebouwde knowhow 

garandeert dat elk project kwalitatief 
en zorgvuldig wordt opgevolgd.
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zie pagina 64-69

zie pagina 70-71
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1. Structuur aanbrengen

De natuurlijke schoonheid van fineerhout kan nog meer in de verf worden gezet door het oppervlak 
bijkomend te structureren. De derde dimensie van hout kan zelfs op 0,6 mm fineer benadrukt worden.
Door voortdurende investeringen en technologische ontwikkelingen kan Decospan verschillende 
oppervlaktebewerkingen uitvoeren.

Borstelen
Door het hout te borstelen komt de structuur 
en het reliëf meer naar voren. Afhankelijk van 
de wens is er de keuze tussen licht borstelen 
(type B1) of zwaar borstelen (type B2). 
Borstelen type B1 = het zachte zomerhout 
is lichtjes uitgeborsteld terwijl het harde 
winterhout behouden blijft. Hierdoor ontstaat 
een contrast dat zowel optisch als tastbaar is 
waar te nemen. 
Borstelen type B2 = bij deze geavanceerde 
techniek worden alle zones van het hout 
krachtig geborsteld. Hierdoor heeft het 
oppervlak overal een markante 3D structuur. 
Deze techniek kan worden toegepast op fineer 
≥ 1mm en dient steeds dubbelzijdig te worden 
uitgevoerd.

Scratchen
De trend naar herkenbare, natuurlijke 
eigenschappen wordt ook doorgetrokken 
in de interieurbouw. Dankzij de scratch-
technieken van Decospan ziet een fineerplaat 
er nu even ruw en authentiek uit als massief. 
Door een speciale bewerking voorzien we het 
fineeroppervlak van een lintzaagpatroon. Onze 
ver gevorderde bedrevenheid laat zelfs toe 
om verschillende patronen aan te brengen. 
Deze bewerkingen kunnen eenzijdig en op alle 
fineerdiktes worden toegepast. 

Brushed type B1

Brushed type B2

Scratched type S1

BESCHIKBARE AFMETINGEN
Max. lengte: 3.050 mm  
Max. breedte: 1.240 mm
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2. Verzagen

Heeft u liever onderdelen op maat dan standaardplaten?  
Dan kan u beroep doen op onze verzaagservice.
Deze service is bijzonder handig wanneer u veel identieke stuks 
van een bepaald formaat nodig hebt. Op basis van uw materiaallijst 
worden de bestelde onderdelen volgens uw wens gezaagd en 
vervolgens verpakt.
U kan met andere woorden heel wat tijd en geld besparen door 
beroep te doen op deze projectgerichte service.

BESCHIKBARE AFMETINGEN
Max. L×B = 5.720 × 3.200 mm 
Max. dikte instelling = 100 mm 
De maximumtolerantie haaksheid is 2 mm

3. Randafwerking

Fineer kantenband:
De op maat gemaakte of verzaagde platen kunnen 
eveneens voorzien worden van een kantenband. De dikte 
daarvan varieert van 0,6 mm tot 2,1 mm.
De profilering van de kantenband kan u zelf kiezen, 
afhankelijk van de gekozen dikte van de kantenband:  
Recht / Chanfrein / Afronding.

Het is ook mogelijk om kantenband 
te plaatsen op afgeronde hoeken. De 
minimumradius is afhankelijk van de 
dikte van de kantenband.

Massieve lijst:
Een maatpaneel kan ook afgewerkt worden 
met een massieve lijst. Gewoonlijk wordt deze 
volhouten lat eerst aan het paneel verlijmd en 
dan overgefineerd. Hierdoor is de overgang 
tussen het fineeroppervlak en de kopse kant 
zo goed als onzichtbaar. Bovendien is een 
massieve lijst een stuk stootvaster dan een 
kantenband en kan ze achteraf nog naar wens 
geprofileerd worden.

Recht

Chanfrein

Afronding
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4. CNC

Als toeleverancier naar de projectmarkt en meubelindustrie kunnen ook complexere 
CNC-bewerkingen uitgevoerd worden. De maatpanelen worden vernisklaar afgewerkt volgens 
de technische tekeningen die u aan Decospan heeft overgemaakt. Met deze machines kunnen 
we verschillende bewerkingen uitvoeren op de maatpanelen, gebaseerd op de technische 
tekeningen die u aan Decospan heeft overgemaakt.
Een greep uit het aanbod:
• Boren 
• Groeven 
• Potscharnieren frezen 
• Profileren van massieve latten 
• Graveren 
• Zagen

Neem contact met een Decospan adviseur.  
Hij behandelt graag uw concrete vragen, 
zoekt mee naar oplossingen, zodat uw 
project sneller en efficienter kan worden 
afgehandeld.

+32 56 52 88 00
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AKOESTISCHE OPLOSSINGEN
Een goede akoestiek is een belangrijk element in elk project.  
Het draagt bij tot een aangename sfeer en verbetert de productiviteit.
Decospan heeft hiervoor esthetische oplossingen in tegel- of planchetvorm. 
Je kan kiezen uit perforaties zoals boringen (Ø 8 of 10 mm) of gleuven (doorlopend 
of onderbroken) of een combinatie van beide. De onderdelen kunnen geschuurd of 
gebeitst en voorzien van een vernis of olie aangeleverd worden. Een akoestisch vlies 
op de rugzijde kan zorgen voor een nog optimalere demping van de geluidsgolven.

Stel zelf uw akoestisch product samen met de handige checklist op onze  
website www.decospan.com/downloads
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STANDAARD PLATEN GESTRUCTUREERDE PLATEN STANDAARD 3-PLY GESTRUCTUREERDE 
3-PLY

Regular Jumbo Brushed
Type B1

Brushed
Type B2 Scratched Brushed

Type B1
Scratched

Type S1

Lengte x    
Breedte / mm

Dikte / mm 1,5 1,5

BEITSEN
Keuze uit een 40-tal  

Decospan kleuren/houtcombinaties 300 m2

niet 
mogelijk

300 m2 300 m2 300 m2

Kleurafstelling  
volgens staal klant 750 m2 750 m2 750 m2 750 m2

VERNISSEN

Oppervlakteafwerking Openporig Gesloten-
porig Openporig Gesloten-

porig Openporig Openporig Gesloten-
porig Openporig

PARKET
EN 14354  
PARKET  

Vloertoepassingen

Glansgraad� 
5 -> 50

Glansgraad� 
5 -> 50

niet 
mogelijk

Glansgraad� 
5 -> 30

niet 
mogelijk

niet 
mogelijk

niet 
mogelijk

MEUBEL

DIN 68861-1B  
PERFORMANCE 

Horizontaal gebruik

Glansgraad� 
5 -> 50

Glansgraad� 
5 -> 50

Glansgraad� 
10 -> 30

niet 
mogelijk

Glansgraad� 
5 -> 30

niet 
mogelijk

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

niet 
mogelijk

DIN 68861-1C 
NATURAL TOUCH 

Verticaal gebruik

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
10 -> 20

Glansgraad� 
10 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

50 m2 300 m2 50 m2 50 m2  (enkel éénzijdig)

FOLIËN Beschermfolie optioneel niet mogelijk

BEITSEN
Keuze uit een 40-tal  

Decospan kleuren/houtcombinaties 300 m2

niet 
mogelijk

300 m2 300 m2 300 m2

Kleurafstelling  
volgens staal klant 750 m2 750 m2 750 m2 750 m2

OLIËN UV-OIL 
Verticaal gebruik

Glansgraad� 
Mat ±5% niet 

mogelijk

Glansgraad� 
Mat ±5% niet 

mogelijk
vanaf 100 zijden vanaf 100 zijden

FOLIËN Beschermfolie niet mogelijk

Beitsen 
Het aanbrengen van een kleurlaag op basis van kleurbeits 
garandeert een fraaie afwerking waarbij het kleurpigment 
gedeeltelijk in de vezels dringt terwijl de structuur van het 
hout behouden blijft. Bovendien bekomen uw fineerplaten 
een consistente kleur door onze gecontroleerde methodiek 
en geavanceerde technologieën.
Ons team van kleurspecialisten kan ook gepersonaliseerde 
kleuren ontwikkelen. Deze enorme flexibiliteit zorgt er 
voor dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over de 
afwerking van uw fineerplaat..

Vernissen  
Elke fineerplaat moet behandeld worden om het oppervlak 
te beschermen tegen beschadiging of vlekken. Onze UV-
vernisinstallaties laten drie verschillende afwerkingen toe, 
afhankelijk van de toepassing.
De voornaamste voordelen van UV-uitgeharde vernissen 
zijn de sterkte en verwerkbaarheid: de afwerkingslaag is 
meteen droog waardoor de plaat onmiddellijk kan verwerkt 
worden. 

Oliën 
UV-olie geeft het fineeroppervlak een natuurlijke look met 
een warm, aangenaam gevoel. Deze afwerking behoudt de 
structuur van het hout en biedt een voldoende bescherming 
tegen vlekken.

Foliën 
Om de verniste platen te beschermen tijdens transport 
en manipulatie in uw atelier, kan optioneel voor een 
beschermfolie worden gekozen.

6. Beitsen - Vernissen - Oliën - Foliën

Het lakcentrum van Decospan staat garant voor een 
kwalitatieve afwerking van uw producten. U kan rekenen op 
onze knowhow en flexibiliteit voor een onberispelijk resultaat.
Decospan ambieert enkel producten met een zo laag mogelijke 
impact op het milieu te maken. We streven naar een minimale 
emissie van vluchtige organische stoffen (VOC) en gebruiken 
daarom uitsluitend kleuren op basis van waterbeits, zonder 
schadelijke solventen. Alle vernissen zijn UV PU-ACR coatings 
zonder schadelijke emissies.
De flexibele afwerkingslijnen laten toe om zowel maatpanelen 
als standaard gefineerde platen te beitsen, vernissen of oliën. 
Op een speciaal daarvoor ontwikkelde vernisstraat kunnen 
zelfs gefineerde producten tot 3600x2100mm vernist worden.

	 5	= supermat
	 10 	= mat
	 20 	= satijnglans
	 30 	= zijdeglans
	 >30 	= op aanvraag

GLANSGRAAD ISO 2813
±2
±3
±5
±5
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STANDAARD PLATEN GESTRUCTUREERDE PLATEN STANDAARD 3-PLY GESTRUCTUREERDE 
3-PLY

Regular Jumbo Brushed
Type B1

Brushed
Type B2 Scratched Brushed

Type B1
Scratched

Type S1

Lengte x    
Breedte / mm

Dikte / mm 1,5 1,5

BEITSEN
Keuze uit een 40-tal  

Decospan kleuren/houtcombinaties 300 m2

niet 
mogelijk

300 m2 300 m2 300 m2

Kleurafstelling  
volgens staal klant 750 m2 750 m2 750 m2 750 m2

VERNISSEN

Oppervlakteafwerking Openporig Gesloten-
porig Openporig Gesloten-

porig Openporig Openporig Gesloten-
porig Openporig

PARKET
EN 14354  
PARKET  

Vloertoepassingen

Glansgraad� 
5 -> 50

Glansgraad� 
5 -> 50

niet 
mogelijk

Glansgraad� 
5 -> 30

niet 
mogelijk

niet 
mogelijk

niet 
mogelijk

MEUBEL

DIN 68861-1B  
PERFORMANCE 

Horizontaal gebruik

Glansgraad� 
5 -> 50

Glansgraad� 
5 -> 50

Glansgraad� 
10 -> 30

niet 
mogelijk

Glansgraad� 
5 -> 30

niet 
mogelijk

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

niet 
mogelijk

DIN 68861-1C 
NATURAL TOUCH 

Verticaal gebruik

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
10 -> 20

Glansgraad� 
10 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

Glansgraad� 
5 -> 30

50 m2 300 m2 50 m2 50 m2  (enkel éénzijdig)

FOLIËN Beschermfolie optioneel niet mogelijk

BEITSEN
Keuze uit een 40-tal  

Decospan kleuren/houtcombinaties 300 m2

niet 
mogelijk

300 m2 300 m2 300 m2

Kleurafstelling  
volgens staal klant 750 m2 750 m2 750 m2 750 m2

OLIËN UV-OIL 
Verticaal gebruik

Glansgraad� 
Mat ±5% niet 

mogelijk

Glansgraad� 
Mat ±5% niet 

mogelijk
vanaf 100 zijden vanaf 100 zijden

FOLIËN Beschermfolie niet mogelijk
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Neem contact met een Decospan adviseur.  
Hij behandelt graag uw concrete vragen, 
zoekt mee naar oplossingen, zodat uw 
project sneller en efficienter kan worden 
afgehandeld.

+32 56 52 88 00
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VERZAGEN

VERZAGEN

VERSNIJDEN

VERSNIJDEN

VERZAGEN

STRUCTUUR

RAND-
AFWERKING

RAND-
AFWERKING

STRUCTUUR
Enkel Brushed Type B1 
en Scratched Type S1

STRUCTUUR
Enkel Brushed Type B1 
en Scratched Type S1
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BEITSEN

BEITSEN

BEITSEN

BEITSEN

BEITSEN

VERNISSEN

OLIËN

VERNISSEN 
of 

OLIËN

VERNISSEN 
of 

OLIËN

VERNISSEN 
of 

OLIËN

CNC

CNC

FOLIËN
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niet mogelijk op  
Brushed Type B2

niet mogelijk op  
Brushed Type B2

Neem contact met een Decospan adviseur.  
Hij behandelt graag uw concrete vragen, 
zoekt mee naar oplossingen, zodat uw 
project sneller en efficienter kan worden 
afgehandeld.

+32 56 52 88 00
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Industriezone Grensland 
Lageweg 33 
8930 Menen 
België 
tel	 +32 56 52 88 00
info@decospan.com

www.decospan.com

© Decospan 2016 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen 
zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. 
Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat 
er een nieuwe versie kan verschenen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de 
recentste versie te downloaden. De foto’s van de verschillende houtsoorten, opgenomen in 
deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje fineer hout en bijgevolg nooit bindend 
voor toekomstige leveringen. 
Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel 
hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen afwijken van de foto’s en teksten in deze 
brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen gegevens 
en foto’s in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De 
inhoud van de teksten alsmede van de foto’s in de folder zijn louter informatief en er kunnen 
geen rechten uit worden verworven. 
Er wordt van de verwerker verwacht om steeds een ingangscontrole van de producten 
te doen, alvorens deze verder te verwerken. Eens begonnen met de verwerking van het 
product (zagen, schuren, beitsen, vernissen, …) wordt deze als aanvaard beschouwd. Alle 
handelingen met betrekking tot het beitsen en vernissen van een fineerplaat liggen buiten de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant, Decospan.


